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F i b r e  a r t i f i c i a l i  v e t r o s e  – B u o n e  p r a s s i  u s o  e  i n f o r m a z i o n e
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F i b r e  a r t i f i c i a l i  v e t r o s e  – B u o n e  p r a s s i  u s o  e  i n f o r m a z i o n e
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F i b r e  a r t i f i c i a l i  v e t r o s e  – B u o n e  p r a s s i  u s o  e  i n f o r m a z i o n e
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applicato

a spruzzo



F i b r e  a r t i f i c i a l i  v e t r o s e  – B u o n e  p r a s s i  u s o  e  i n f o r m a z i o n e

FCR



F i b r e  a r t i f i c i a l i  v e t r o s e  – B u o n e  p r a s s i  u s o  e  i n f o r m a z i o n e

Classificazione europea (vigente)

Classificazione Reg CE 1272

-

H351i

H350 i

(Non irritante) ABROGATA

Sospettato di provocare il cancro (per inalazione)

Può provocare il cancro (per inalazione)



F i b r e  a r t i f i c i a l i  v e t r o s e  – B u o n e  p r a s s i  u s o  e  i n f o r m a z i o n e

Quali fonti normative? 

Reg UE
D.Lgs 

81/08

Buone 

prassi

Accordo 

CSR

Norme 

Regionali

Classificazione X -

Etichettatura X -

Valutazione 

del rischio
X - ? X

Posa in opera X - ? X

Demolizione o 

rimozione
X - ? X



F i b r e  a r t i f i c i a l i  v e t r o s e  – B u o n e  p r a s s i  u s o  e  i n f o r m a z i o n e

Diagramma classificazioni
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F i b r e  a r t i f i c i a l i  v e t r o s e  – B u o n e  p r a s s i  u s o  e  i n f o r m a z i o n e

Diagramma etichettatura

H350
(titolo IX CAPO 2 
81/08)

H351 (titolo IX 
CAPO 1 81/08)
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composizione



F i b r e  a r t i f i c i a l i  v e t r o s e  – B u o n e  p r a s s i  u s o  e  i n f o r m a z i o n e

Determinazioni
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F i b r e  a r t i f i c i a l i  v e t r o s e  – B u o n e  p r a s s i  u s o  e  i n f o r m a z i o n e

Il Dlg - 2ES

Dlg - 2ES = exp (log Dlg - 2logσlg / √n)

dove n = numero di fibre esaminate
(2logσlg)2 = Σi Log ((Di)Li / ΣiLi)
D = diametro della fibra i-esima
L = lunghezza della fibra i-esima

Il Tenore in ossidi

Uso di tecniche analitiche quantitative quali il 
Plasma, l’Assorbimento Atomico o la 
Microscopia Elettronica a Scansione con 
microanalisi



F i b r e  a r t i f i c i a l i  v e t r o s e  – B u o n e  p r a s s i  u s o  e  i n f o r m a z i o n e

Tipo di fibra
Na2O+K2O+CaO

+MgO+BaO
Simbolo Classificazione Frasi rischio e consigli di prudenza

Fibre a 

filamento 

continuo

- Sono al di fuori del campo di applicazione della circolare 4/2000

Classificazioni



F i b r e  a r t i f i c i a l i  v e t r o s e  – B u o n e  p r a s s i  u s o  e  i n f o r m a z i o n e

Tipo di fibra
Na2O+K2O+CaO

+MgO+BaO
Simbolo Classificazione Frasi rischio e consigli di prudenza

Fibre ceramiche 

refrattarie con DLg-

2ES < 6µm

≤ 18%
Cancerogeno II 

cat. / 1B

H 350: può provocare il cancro 

P201 (Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso), 202 

(Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le 

avvertenze), 281 (Utilizzare il dispositivo di protezione 

individuale richiesto), 308/313 In caso di esposizione o di 

possibile esposizione: Consultare un medico

Fibre ceramiche 

refrattarie con DLg-

2ES > 6µm

≤ 18% - -

Classificazioni



F i b r e  a r t i f i c i a l i  v e t r o s e  – B u o n e  p r a s s i  u s o  e  i n f o r m a z i o n e

Tipo di fibra
Na2O+K2O+CaO

+MgO+BaO
Simbolo Classificazione Frasi rischio e consigli di prudenza

Lane minerali con

DLg-2ES < 6µm
> 18%

- Cancerogeno III 

cat. . / 2

H 351: sospettato di provocare il cancro;

P201 (Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso), 202

(Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le

avvertenze), 281 (Utilizzare il dispositivo di protezione

individuale richiesto), 308/313 In caso di esposizione o di

possibile esposizione: Consultare un medico

Lane minerali con DLg-

2ES > 6µm o che 

soddisfano la nota Q sui 

test bio-tossicologici

>18% - -

S 2 (Conservare fuori della portata dei bambini. Solo 

prodotti venduti al dettaglio)

S 36/37 (Usare indumenti protettivi e guanti adatti.)

Classificazioni



F i b r e  a r t i f i c i a l i  v e t r o s e  – B u o n e  p r a s s i  u s o  e  i n f o r m a z i o n e

Accordo CSR marzo 2015 (aggiornato al 2016)



F i b r e  a r t i f i c i a l i  v e t r o s e  – B u o n e  p r a s s i  u s o  e  i n f o r m a z i o n e

Azioni



F i b r e  a r t i f i c i a l i  v e t r o s e  – B u o n e  p r a s s i  u s o  e  i n f o r m a z i o n e

- la classificazione dei materiali;

- l’ubicazione degli stessi;

- il loro stato di conservazione;

- le condizioni degli ambienti di lavoro dal punto di vista 

dell’aerazione;

- i risultati delle indagini ambientali.

Criteri di valutazione?



F i b r e  a r t i f i c i a l i  v e t r o s e  – B u o n e  p r a s s i  u s o  e  i n f o r m a z i o n e

Manipolazione

FCR H350
(titolo IX CAPO 2 81/08):
- Trasporto in imballaggi chiusi
- Confinamento statico e dinamico
- Maschera protettiva FFP3 EN149
- Guanti per “pruriti” EN388
- Occhiali protettivi EN166
- Indumenti a perdere

H351 (titolo IX CAPO 1 
81/08)
- Maschera protettiva 

FFP2 EN149
- Guanti per “pruriti” 

EN388
- Occhiali protettivi 

EN166
- Indumenti a perdere

?



F i b r e  a r t i f i c i a l i  v e t r o s e  – B u o n e  p r a s s i  u s o  e  i n f o r m a z i o n e

Manipolazione (CSR 10/11/16)



F i b r e  a r t i f i c i a l i  v e t r o s e  – B u o n e  p r a s s i  u s o  e  i n f o r m a z i o n e

Rimozione (CSR 10/11/16)



F i b r e  a r t i f i c i a l i  v e t r o s e  – B u o n e  p r a s s i  u s o  e  i n f o r m a z i o n e

Alcune possibili situazioni espositive (?)

• Manipolazione diretta (edilizia)

• Manutenzione caldaie

• Demolizioni

• Permanenza in ambienti in cui ci sono FAV

• FAV in impianti di aerazione

• Uso manufatti in FAV

• Esposizione indiretta (prossimità)

• …



F i b r e  a r t i f i c i a l i  v e t r o s e  – B u o n e  p r a s s i  u s o  e  i n f o r m a z i o n e

Algoritmo terziario

Sviluppato un algoritmo specifico in collaborazione 
con il Servizio Prevenzione e Protezione di un 
gruppo bancario.

Si basa sui criteri:

- Classificazione della fibra 

- Misure ambientali

- Presenza di fattori di esposizione

- Confinamento dei materiali



F i b r e  a r t i f i c i a l i  v e t r o s e  – B u o n e  p r a s s i  u s o  e  i n f o r m a z i o n e

FRASE DI 

RISCHIO

CONCENTRAZIONE

(fibre/litro)

RISCHIO PER LA 

SALUTE

RISCHIO PER LA 

SICUREZZA
MISURE DI TUTELA

H351 < 20 IRRILEVANTE BASSO VEDI TABELLE 6 E 7

H351 > 20 NON IRRILEVANTE BASSO

VEDI TABELLE 6 E 7

APPLICAZIONE TIT. IX CAPO I, 

D.LGS 81/08

H350 < 4
Potenzialmente 

esposti 
BASSO VEDI TABELLE 6 E 7

H350 > 4 Esposti BASSO

VEDI TABELLE 6 E 7

APPLICAZIONE TIT. IX CAPO II, 

D.LGS 81/08

Sintesi algoritmo terziario



F i b r e  a r t i f i c i a l i  v e t r o s e  – B u o n e  p r a s s i  u s o  e  i n f o r m a z i o n e

Ambiente 

frequentato

Esposti 

direttamente a 

ventilazione 

forzata

Materiale 

confinato
Concentrazione in aria (ff/l) Azione suggerita

Sì

Sì

Sì
<20

Mantenere

Controllare 

periodicamente

>20 Rimuovere

No

<20
Confinare

Controllare periodicamente

>20
Confinare (e controllare 

periodicamente) o rimuovere

No

Sì
<20

Mantenere

Controllare 

periodicamente

>20 Rimuovere

No

<20
Confinare

Controllare periodicamente

>20

Valutare caso per caso. 

Confinare (e controllare 

periodicamente) o rimuovere

Algoritmo schema esempio
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